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STATUTARNI MESTO OSTRAVA

URAD MESTSKEHO OBVODU POLANKA NAD ODROU
ODBOR SPRAVNI

725 25 Polanka nad Odrou, 1. kvétna 1/2a

ZE DNE: 8.1.2009
SPIS ZN.: 31/328.2/2009/Pos Zadatel:
VYRIZUJE: Eva Pospéchova Jaroslav Brunclik
TEL.: 599425107 1. kvétna 106/186
FAX: 500425113 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
E-MAIL: epospechova@polanka.ostrava.cz

Marcela Brunclikova

1. kvétna 106/186

725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
DATUM:; 16.2.2009

ROZHODNUTI &. 20/2009
UZEMNIi ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Statutérni mésto Ostrava, Urad méstského obvodu Polanka nad Odrou, odbor sprdvni, jako stavebni tfad
pfisludny podle § 13 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich pfedpisi, v souladu s § 190 zikona &. 183/2006 Sb., ustanoveni § 139 odst. 3 zék. &.
128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdé&jSich pfedpist a ustanoveni ¢l. 21 pism. c) bodu 1
obecné zavazné vyhlasky mésta Ostravy &. 11/2000 (Statut mésta Ostravy), ve znéni pozdéjsich predpisi,
v tizemnim Fizeni posoudil podle § 84 az 91 stavebniho zakona Zddost o vydani rozhodnuti o umisténi
stavby nebo zafizeni (déle jen "rozhodnuti o umisténi stavby"), kterou dne 8. 7.2009 podal

Jaroslav Brunclik, nar. 6.2.1974, 1. kvétna 106/186, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou,
Marcela Brunclikovd, nar. 5.3.1975, 1. kvétna 106/186, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

(dale jen "Zadatel") a na zakladé tohoto posouzeni:

I. Vydivi podle § 79 a 92 stavebniho zédkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a tizemniho opatfeni

rozhodnuti o umisténi stavby

Vodovodni a kanaliza¢ni pFipojka pro rodinny dim ¢&.p. 106, na vlastnim pozemku pare. & 1722
a cizim pozemku pare. ¢. 3184/1, ul. 1. kvétna, v kat. izemi Polanka nad Odrou

(dale jen "stavba").

Popis stavby:

e Vodovodni prFipojka zPE 100 D 32 x 1.9 mm o délce 23.0 m bude vedena kolmo
od vodovodniho fadu vozovkou, zpevnénou plochou a zahradou do rodinného domu stavebnikii.
Ulozeni potrubi vodovodni pfipojky pod komunikaci bude feSeno protlakem. Potrubi bude
uloZeno v plastové chranicce D 50. Pfi prichodu obvodovou sténou bude potrubi ulozeno
do plastové chrani¢ky a prostor mezi trubkou a chrani¢kou bude zastfikan polyuretanovym






















